
LRS-Professionalラインは、プロ仕様の3Dプリントシステムや積層造
形システム向けのDLP®ベースの究極の光造形サブシステム製品で
す。LRS-8KAシリーズおよびLRS-WQシリーズの比類ない解像度と出力
に加え、積層造形のプロのニーズを満たす、24時間年中無休で稼働す
る堅牢性と構成オプションも兼ね備えています。

固定式3Dプリントに適
した出力と解像度

最大3200万のアドレス指定可能なピクセルポジションを持つパワフルなAMサブシステム

LUXBEAM®ラピッドシステム –  PROFESSIONAL ライン



LUXBEAM®ラピッドシステム – PROFESSIONALライン

推奨される実装方法
•	 ハイパワーで固定式のスタック構成

解像度
•	 2560 x 1600 WQXGA（LRS-WQシリーズ）
•	 4096 x 2160（LRS-8KAネイティブピクセルモード）
•	 8192 x 4320（LRS-8KA FPSCモード）

LEDの波長
•	 460 nm / 405 nm / 385 nm / 365 nm（LRS-WQシリーズのみ）

光学パワー出力
•	 最大16W（LRS-WQシリーズのデュアルLED出力倍増オプション）

投影レンズオプション
•	 複数の標準オプションを利用可能
•	 さまざまなオプションを現在開発中
•	 カスタマイズレンズのオプションの利用が可能
•	 レンズの詳細は最後のページまたはvisitech.comでご確認ください

プラットフォーム
•	 NEOS
•	 Bifrost S

電子機器
•	 LUXBEAM® LB6900（LRS-WQシリーズ）
•	 LUXBEAM® LB9800 (LRS-8KA)
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積層造形における
出力、解像度、究
極のピクセル制御

パフォーマンスが重要な場合
コンパクトな設置面積でありながら、LRS-Professionalライン光
学エンジンは極めて優れたパワー出力を有しています。ビジテック
のサブシステムは、要求の厳しい積層造形用途に生産性と高い完
成度をもたらします。しかも、AM業界屈指のパワーを持つWQXGA 
DLP®光学エンジンまたは極めて高い解像度のTrue 4K DLP®固定
式光学エンジンが搭載されています。

共通のNEOSプラットフォーム
出力要件と解像度要件によってどの光学エンジンを選択するかが
決まりますが、NEOSプラットフォームは共通のもので、このプラット
フォームにProfessionalラインが組み込まれます。つまり、このプラ
ットフォームは、高度で機能的な機械的構造を持つ共通コアであ
り、24時間年中無休の卓越した堅牢性をもたらします。

カプセル化された光学コア、液体冷却、インダストリアルグレード
のイーサネット通信によって、Professionalラインの耐久性が支え
られています。光学的には、フィールド交換可能な最新の第5世代
LED技術が光学エンジンに搭載され、最適性能を可能にするビジ
テック独自のBifrost™ LEDモジュールも使われています。

AM最適化ソフトウェア
Professionalライン光学エンジンには、お使いのAMマシンへの統
合を容易に行えるよう、AM向けに十分に最適化された、LUXBEAM
積層造形アプリケーション（LAMA™）Standardソフトウェアが搭載
されています。

なぜデュアルLEDなのか？
デュアルLEDのLRS-WQシリーズには、用途に応じて高度なLEDモ
ジュールのパワーを最適に活用するための幅広い選択肢がありま
す。出力倍増オプション：ピーク波長のオフセットが狭い2つのLED
による、パワー出力を最大限に引き出すためのLED複合操作。
デュアルLEDオプション：特定の光化学プロセスなどの場合に2つ
の異なる波長を使用する独立したLED操作。
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LRS-8KA
世界初の「超解像度」8K業務用プロジェクターは、
比類ないUVパワー出力を有する、ビジテックの最新製品です。

4096 x 2160のネイティブ4K DMDと高性能のUV光学系により、
露光ごとに画像を4回シフトするカスタマイズされた光学アク
チュエータを使用して、最大3200万のピクセル位置を実現しま
す。積層造形向けの利用が可能なネイティブTrue 4K光学エン
ジンは、このLRS-8KAだけです。

積層造形の高パフォーマンスの固定式構成やスタック構成向け
に最適化された多様なレンズを取り揃え、さまざまな用途に対
応しています。LRS-8KAには、最大限の制御を行えるよう、ビジ
テック独自のBifrost™ LED/レーザーダイオード光源が調整・キ
ャリブレーション済みで高度に統合されています。

生産性におけるメリット
パワーが大きければ1層あたりの露光時間を短くできるため、お使いのマシンの露光速度が上がります。解像度が上がれば細か
な部分まで再現できるため、より大きな造形領域でも造形部品の表面をより滑らかに仕上げられます。3200万を超えるアドレス
指定可能なピクセル位置を持つLRS-8KAなら、スタッキングもスティッチングも可能です。複数の固定式プロジェクターを組み合
わせ、極めて優れた精度で画像をスティッチングすることで、細部まで精密かつ、大きな造形領域が得られます。

LRS-WQシリーズ
LRS-WQ光学エンジンシリーズは、堅牢かつ実
証済みの信頼性に優れたプラグアンドプレイ方
式のモジュールシステムです。プロ仕様の3Dプ
リントシステム、固定式積層造形システムや試
作装置向けに最適設計されたWQシリーズは、
2つの製品バージョンで構成されています。

LRS-WQ PLUS LC - シングルLED（液冷式）

液冷式のため、LRS-WQの真のパワーが発揮さ
れます。画像で最大12WのUV光パワーが得ら
れ、市場では他のシングルLED UVプロジェクタ
ーを凌ぐ存在です。造形サイズの大きい固定式
3Dプリンターにうってつけです。

液冷式の主なメリットは、LED光源の温度制御
に優れている点です。このため効率性が高く、そ
れによって、より大きなUVパワーが生み出され
るのです。

LRS-WQ PLUS DL - デュアルLED（液冷式）

デュアルLED液冷式は、画像で最大16 WのUV
光パワーという比類ないパフォーマンスを実現
し、UVプロジェクターのレベルを引き上げてい
ます。このプロジェクターなら、近紫外線波長で
最適のパフォーマンスとパワースループットが
得られます。

統合CPUと業界標準のイーサネット通信機能
を備えた、堅牢性と信頼性に優れた実証済み
のこのプラグアンドプレイモジュールシステム
は、頼れる「働き手」となるでしょ

FPSC：フルピクセルシーケンスコントロール（モード）の説明

LRS-8KAプロジェクターの高度なLB9800コントローラーは、
投影されたサブフレームのデータコンテンツを完全に制御できる
からこそ、次のような重要なメリットがあります。

画像1

画像2

再サンプリングエラーがない：LB9800コントローラーは、
オリジナルのビデオアクチュエータ制御を可能にし、サブフレー
ムへの露光時間を均等に配分できるため、再サンプリングエラー
がありません。また、ビジテック独自のFPSCモードによって、ネイ
ティブ解像度のサブフレームのタイミングを完全に制御します。

滑らかな表面：各層でアクチュエータ位置を制御
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電気接続 信号

電力供給 48 V DC

画像データ 単一画像パターンをLAMAでアップロード

通信 イーサネット（プラットフォーム非依存型ウェブインターフェース）

UV / IR安全性 LED安全スイッチ（有効／無効）

フレーム同期 外部のフレーム同期

プロパティ LRS-WQ Plus / LRS-WQ Plus DL LRS-8KA

DMDタイプ DLP9000 0,9” WQXGA 0,98” TRUE 4K

解像度 WQXGA 2560 x 1600 px 5792 x 3055（4096 x 2160ネイティブ）

動作モード - FPSCモード  /  TI  XPRモード

プロジェクター出力パワー
DL：最大16W（デュアルLED）

405nmで最大14W
LC：最大12W（405nm）、10W（385nm）、8W（365nm）

LEDオプション 460 nm / 405 nm / 385 nm / 365 nm 405 nm / 385 nm

LEDドライバ
Bifrost S Bifrost 

光学フィードバックによる一定電流制御 光学フィードバックによる一定流量

出力均一性 > 99%（ソフトウェア補正後） > 99%（ソフトウェア補正後）

コントラスト比 最大1000:1 最大1000:1

寸法（レンズなし）
217 mm (H) x 105 mm (W) x 171 mm (L) (WQ+)

330 mm (H) x 104 mm (W) x 250 mm (L)
267 mm (H) x 105 mm (W) x 192 mm (L) (WQ+ DL)

総重量 4 kg（レンズ、PSUなし） 4 kg（レンズ、PSUなし）

消費電力 最大300W 最大300W

冷却システム 液体冷却（ご要望に応じて空気冷却にも対応） 液体冷却

ソフトウェア LAMA Standard搭載 LAMA Standard（付属）またはLAMA Pro（プレミアムで
利用可能な高度な機能付き）

すべての仕様および機能は変更される可能性があります。

レンズのオプ
ション

LRS-WQ Plus / LRS-WQ Plus DL LRS-8KA

画像のピクセ
ルピッチ 
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PL LRS 0.3 HC 1.9 4.8 x 3.0 16 268 1.35 5.5 x 2.9 16 tbd.

PL LRS 0.5 HC 3.9 9.7 x 6.0 50 268 2.7 11.1 x 5.8 50 tbd.

PL LRS 1.0 HC 7.6 19.4 x 12.1 71 268 5.4 22.1 x 11.7 71 tbd.

PL LRS 2.0 HC 15.1 38.7 x 24.2 90 269 10.8 44.2 x 23.3 90 tbd.

PL LRS 3.6 28 71.7 x 44.8 148 240 - - - -

PL LRS 4.6 35 89.6 x 56.0 178 280 - - - -

PL LRS 5.3 VIS 40 102.4 x 64.0 161 387 - - - -

PL LRS 8.3 63 161.2 x 100.8 375 463 - - - -

PL LRS 9.9 75 192.0 x 120.0 493 564 - - - -

PL LRS 11.7 90 230.3 x 143.9 575 670 - - - -

PL LRS 17.2 130 332.8 x 208.0 884 990 - - - -

PL 8KA 10x - - - - 50 204.6 x 107.9 591 tbd.

PL 8KA 15x - - - - 75 307.2 x 162.0 716 tbd.

PL 8KA 20x - - - - 100 409.6 x 216.0 996 tbd.


